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Avledningskarlet for kondensvattnet leder
kondensvattnet lingre bort fran byggnadens grund.

SCANOFFICE AVLEDNINGSKARL FOR KONDENSVATTEN

En stralande produktnyhet for luftvarmepumparnas avledning av kondensvatten. Nu, antligen, en produkt med
vilken man kan styra kondensvattnet fran utedelen tryggt lingre bort fran byggnadens grund.

Avledningskarlet for kondensvattnet placeras under utedelen och den monteras pa Scanoffice-markstativ el-
ler till Scanoffice-konsoller. For att minimera risken for isbildning i avledningskarlet ar det tillverkat av HDPE-
plast med en yta som ar extremt jamn. Pa sa satt minimeras risken for att eventuell is fryser fast i kirlet pa
samma satt som pa en teflonyta! Den hallbara konstruktionen ar talig vid behov for manuell eliminering av
eventuell is och snd. Firgen pa avledningskarlet r neutralt ljusgra.

En finsk, patenterad kvalitetsprodukt. * B =870 mm
* D =400 mm
Kontakta din nirmaste Scanoffice aterforsaljare for bestillning. * H= 200 mm

Dimensionering direkt for Mitsubishi Electrics luftvarmepumpar, - kan aven anpassas till andra marken.

Avledningskarl for kondensvatten: Fi 501 Avledningskarl for kondensvatten: Fi 502 Avledningskarl for kondensvatten: Fi 502

Anpassad for markstativ modell: Anpassad for konsoll modell: Anpassad for konsoll modell:
Scanoffice GSI-380/se601. modell med Scanoffice MS242 110. modell med vaggkonsoll MS205/B | 10.
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SCANOFFICE

Mastarvagen 4
FI-01730Vanda

Mobil Sverige 070 355 6504
Telefon +358 9 290 2240
Telefax + 358 9290 1213
www.scanoffice.se

~

KLIMATKONSULT

Sundbyvigen 42, 163 45 SPANGA
Telefon vx: 08-564 72 880
Telefax: 08-564 72 885
www.klimatkonsult.se

Ritten till forandringar forbehalls.
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